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 PQT DO BRASIL                                                                                                           PQMUL 100 
 
                  DETERGENTE COM SOLVENTE / LUBRIFICANTE ANTIQUEBRADURA 
 

 
As informações contidas neste boletim visam apenas auxiliar o usuário na elaboração de seu receituário. Nossa “Assistência Técnica” 
possui pessoal e laboratórios especializados a disposição dos clientes para adequação de nossos produtos às suas necessidades. 

 
PQMUL 100 é um agente emulsionante / detergente com solvente / umectante e lubrificante, isento de 
nonil fenol, que emulsiona graxas, silicone, parafinas, óleos de malharia, com um ótimo desenvolvimento 
especialmente para fibras de algodão, poliéster, nylon, acrílicos, e suas misturas. 
 
PQMUL 100 tem ação rápida de emulsificação e dispersão sobre os óleos de fios sintéticos, e suas 
misturas, evitando a redeposição dos mesmos sobre o substrato. 
 
PQMUL 100 tem excelente poder lubrificante, mesmo em temperaturas acima de 120 °C, não sendo 
derivado de poliacrilamida, reduzindo o atrito fibra/fibra e fibra/metal nos processos de beneficiamento 
têxtil, inibindo a formação de pregas e amarrotamento indesejado. 
 
PQMUL 100 pode ser aplicado em processos de purga, alvejamento e tingimentos, conferindo aos artigos 
ótima hidrofilidade, e não interferindo na dispersão dos corantes. 
 
SUGESTÕES PRATICAS 
 
 1) Na preparação de sintéticos para tingimentos 
Aplicar 0,25 a 1,0 % PQMUL 100 
 
2) No processo continuo (Purga / Tingimento) de poliéster 
Aplicar: 0,5 a 1,0 % de PQMUL 100 
              0,5 a 1,0% de PQDISPER M (Dispersante/ Igualizante) 
               x   % de  Corante disperso 
 
3) Na pré-estabilização 
Aplicar de 2,0 a 6,0 g/l PQMUL 100 
 
��� �  Teste para emulsionalidade óleos 
 
Pesar x g do produto em teste em um becker de 250 mL e adicionar 200 mL de água. 
Levar para o agitador - que já deve estar aquecido. Agitar até que a temperatura da solução esteja em  
40 ºC. 
Adicionar 0,2 g do óleo (misturado a uma pequena quantidade de corante) e deixar sob agitação até que a 
temperatura da solução esteja em 70°C.  
Retirar a solução do agitador e observar a quantidade de óleo que fica sobrenadante e nas paredes do 
recipiente, com 30 segundos e com 5 minutos. 
OBS.: O corante adicionado ao óleo serve apenas para a melhor visualização do mesmo no teste, este, 
porém não deve ser solúvel em água. 
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Resultados para teste de emulsionalidade 
�  Após 30 segundos 
 
                   Sem produto                           PQMUL 100 (0,5 g/L)              Produto concorrente (10,0 g/l) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�  Após 5 minutos 
 
                  Sem produto                           PQMUL 100 (0,5 g/L)              Produto concorrente (10,0 g/l) 
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PROPRIEDADES 
 

Natureza Iônica                      Ligeiramente anionico 
Aparência física                     Liquido Levemente Amarelado 
pH em solução                       4,5 – 5,5 

                   
 
SEGURANÇA 
MANUSEIO: PQMUL 100 é um produto fabricado para uso industrial, quando utilizado recomenda-se o 
uso de luvas e óculos de proteção. Evite o contato com a pele e os olhos. Além de inalação prolongada de 
vapores. 
 
ARMAZENAGEM 
PQMUL 100 se mantém estável por 12 meses, se conservado em sua embalagem original a temperatura 
ambiente, em local seco e ventilado.  


